%J exT 492 /xx1 /20

w sprawie przyjecia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych
i Urzadzen Kanalizacyjnych dla
Miejskiego Przedsi¢biorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Bloniu Sp. z o.0.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6115 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z2020r., Poz. 713z p6zn. zm. ), wzwigzku zart. 21 ustawy zdnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2019 r. poz. 1437 t.j.) Rada Miejska w Btoniu uchwala co nastepuje:

§ 1. Przyjmuyje si¢ aktualizacje Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych
i Urzadzen Kanalizacyjnych dla Miejskiego Przedsi¢biorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji w Bloniu Sp. z 0.0.,
stanowigcy zalgcznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie Uchwatly powierza si¢ Burmistrzowi Blonia.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.



Zatgcznik do uchwaty Nr..................

Rady Miejskiej w Bloniu

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEN
WODOCIAGOWYCH I URZADZEN KANALIZACYJNYCH
BEDACYCH W POSIADANIU MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA
WODOCIAGOW I KANALIZACJI W BLONIU SP. 7 0.0.

NA LATA 2018 - 2022

AKTUALIZACJA ZDNIA 09 CZERWCA 2020

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwea 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu scickow (Dz.u.2019.1437 tj.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej
ustawy. .

Blonie, czerwiec 2020

S
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Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i urzadzen
kanalizacyjnych na lata 2018 — 2022 — wstep.

Podstawa prawna

Obowigzek sporzadzenia wieloletnicgo planu rozwoju i modemizacji urzadzen wodociggowych i
urzadzen kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwea 2001 1 o zblorowym
zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw' (zwanej dalej ustawg). Plan opracowuje
przedsigbiorstwo  wodociggowo-kanalizacyjne, uwzgledniajac swoje uwarunkowania techniczne i

ekonomiczne dzialalnosei.

Jednocze$nie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy ,Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest
zobowigzane zapewni¢ realizacj¢ budowy i rozbudowy urzadzen wodociggowych 1 urzadzed
kanalizacyjnych, ustalonych przez gming w studium uwarunkowas i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz micjscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie
uzgodnionym w wieloletnim planic rozwoju i modemizacji”.

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadaf w tym zakresie i nie oznacza to takze przeniesienia tych zadan
na przedsigbiorstwo. Zobowiazuje natomiast przedsigbiorstwo do realizacji zadan ze srodkéw bedacych w
jego posiadaniu i ponadto wyszczegdlnionych w uchwalonym planie.

Urzadzenia wodociggowe, ktérych rozwdj i modemizacjg nalezy zamiedeié w planach, zgodnie z art. 2
pkt 16 ustawy to ujgcia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publicze, urzadzenia shuzgce do
magazynowania i uzdatniania wéd, sieci wodociagowe, urzadzenia regulujace cisnienie wody.

Urzgdzenia kanalizacyjne - to sieci kamalizacyjne, wyloty urzadzes kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania Scickéw do wéd lub do ziemi oraz urzgdzenia podezyszczajace i oczyszezajgce scieki oraz
przepompownic Scickdw,

Zgodnic z art. 21 ust. 3 ustawy, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych musi by¢ zgodny z kierunkami rozwoju gminy okreslonymi w studium uwanunkowan |
kierunkow  zagospodarowania przestrzennego gminy, migjscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. Wieloletni plan powinien byé takze zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego odprowadzania $ciekéw.

Na podstawie art. 21 ust. 5 w ciagu 3 miesigev od zlozenia planu bummistrzowi rada gminy podejmuje
uchwale o jego zatwierdzeniu.

Waga tego planu polega na tym, Ze begdzie mial on w przyszloci bezposredni wplyw na poziom oplat za
wodg 1 Scieki, stosowanych przez MPWIK w Blorniu Sp. z 0.0. Co wigeej, nowelizacja ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg I zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw wprowadza 3-letni okres
taryfowy. W zwiazku z tym uchwalony wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowvch i
kanalizacyjnych bedzic podstawg do kalkulowania kosztéw wynikajacych ze zrealizowanych prac
inwestycyjnych i modemizacyjnych ze szczegélnym uwzglednieniem takich rodzajow kosztow jak
amortyzacja $rodkow trwalych, podatki i oplaty (takze oplaty za ushigi wodne), koszty energii

elektrycznej itd.

! Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow: Dz, U. 2019 poz. 1437
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Zgodnie z ustawa, plan ten okresla:
1) planowany zakres uslug wodociggowo-kanalizacyjnych,

2) przedsiewzigcia rozwojowo - modemizacyjne w poszezegolnych latach,
3) przedsiewziceia racjonalizuigce zuzycic wody oraz wprowadzanie Sciekow,
4} naklady inwestycyjne w poszczegolnych latach,

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Tryb uchwalania

Zgodnie z art. 19 ustawy, przedsigbiorstwo przedklada wieloletni plan modemizacji i rozwoju urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), ktory sprawdza, czy jest
on zgodny z kierunkami rozwoju gminy.

Nastepnie rada gminy uchwala plan w terminie 3 miesigcy od dnia przedioZenia planu burmistrzowi. W
przypadku niepodjgcia uchwaly w powyzszym temminie, plan stanowi podstawe do okreslenia i
jednorazowego zatwierdzenia taryf.

Niniejszy dokument obejmuje swoim zasiggiem czasowym caly, nowy okres taryfowy jaki jest objety

obecnic obowigzujacy taryfa.

Podmiot sporzadzajgcy plan

Wicloletni plan rozwoju i modemizacji urzadzern wodociggowych i kanalizacyjnych opracowuja
przedsigbiorstwa zobowigzane do skladania wnioskéw o zatwierdzemic taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodg¢ 1 zbiorowego odprowadzania $ciekow, z wylaczeniem tvch przedsiebiorstw
wodociaggowo-kanalizacyjnych, ktore nie planujg budowy urzadzén wodociggowych Iub urzadzen
kanalizacyjnych. Plan dotyczy urzadzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych eksploatowanych
przez przedsigbiorstwo.

Posiadaczem rzeczy, w swictle art, 366 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny® Jjest
zarbwno ten, kto nig faktycznie wiada jak wiascicicl {posiadacz samoistny), jak i ten, kto nig faktycznie
wlada jako uzytkownik, zastawnik, najemca, dzierzawca lub majacy inne prawo, z ktdrym taczy sig
okre$lone wladztwo nad cudzg rzecza (posiadacz zalezny ).” Zgodnie z art. 2 pkt. 17 ustawy za
wlasciciela uznaje si¢ ,takzZe posiadacza samoistnego 1 uzytkownika wicczystego™.

1Dz U. 1964 nr 16, poz. 93 z pézn. zm.
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Obecny i planowany zakres uslug wodociggowo-kanalizacyjnych.

Przedmiot dzialania Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Bioniu Sp. z oo
(MPWiK) — w zakresic objetym ustawsg — stanowi:

pobdr i uzdatianie wody (PKD: 36.00.2),
gospodarka $cickami (odprowadzanic 1 oczyszczanie $cickdéw) (PKD: 37.00.2).

Poza gospodarka wodociagowo-kanalizacyjng MPWiK prowadzi takze inng dziatalnosé gospodarczg.
Koszty pozostalc] dziatalnosci nie obcigzaja kosztow dostarczania wody 1 odbioru sciekéw.

Przedsigbiorstwo prowadzi ww. dzialalno$¢ za pomocy urzadzen wodociggowych 1 urzadzed
kanalizacyjnych cksploatowanych przez MPWIiK. Spélka jest wlascicielem i uzytkownikiem
nieruchomosci i urzgdzen wodociagowych i kanalizacyjnych, w tym oczyszcezalni.

Obecny i planowany zakres uslug wodociggowych

Dlugos¢ sieci wodociagowe] w gminie Blonie to okoto 180 km.

Zaopatrzenie miasta 1 gminy w wodg odbywa si¢ ze stacji wodociggowvch uzdatniajacych wody
podziemne: _

Dla pokrycia swoich potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wod¢ MPWiK dysponuje nastepujacymi
zasobami wodnymi:

I. Stagja uzdatniania wody w Bloniu - 180 m’/h

2. Stacja uzdatniania wody w Bieniewicach - 42 m*/h

. Stacja uzdatniania wody w Konstantowic - 50 m*/h

L

4. Stacja uzdatniania wo&y w Gomej Wsi - 45 m*/h

5. Stacja uzdatniania wody w Pass — 23 m*/h. Wylaczona z eksploatacji w 2019 .

Realizacja WPRIM w miescie i gminic Blonie zaréwno w odniesicniu do systemu wodociggowego jak i
stacji uzdatniania pozwoli na:

- poprawg zaopatrzenie w wode mieszkaficow miasta i gminy,

- poprawg stanu podstawowej technicznej infrastruktury komunalnej,

- poszerzenic zakresu korzystania z ushlug zaopatrzenia w wodg przez mieszkaficow i
przedsiebiorstwa,

- podniesienie ogdlnego standardu i warunkow Zycia spolecznosei gminy i miasta Blonie.

Grupg docelows korzystajacg z rezultatéw programu stanowié beda:

- ludnos¢ zamieszkujgca teren gminy 1 miasta Blonie oraz gmin osciennych,

- zaklady przemyslowe 1 inne instytucje z tego terenu,
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Obecny i planowany zakres uslug kanalizacyjnych

Rozpigtos¢ obecnego systemu kanalizagji to ok. 83 km w tym: 16 km kanalizacji grawitacyjnej, 58 km
kanalizacji cisnieniowe] 1 9 km kanalizacji podcidnieniowej. Nowe pozwolenie wodnoprawne dla
Miejskiej Oczyszczalni Scickow w Bloniu z 27 grudnia 2017 okresla ilosé $ciekow - 6750 m? $rednio na
dobg w ciggu roku. Obecny zasigg kanalizacji sanitarne] nie umozliwia odbioru i oczyszczania wszystkich
scickdw powstajacych na obszarze miasta i gminy Blonie i stad wynika koniecznoéé jej rozbudowy.
MPWIK Blonie konsekwentnie od szeregu lat prowadzi prace na rzecz poprawy stanu technicznego
istniejacych kanatéw kanalizacji sanitamej, a konkretnie eliminacji nieszczelnodei  kanalow
grawitacyjnych. Zjawisko nieszczelnosci powoduje nie tylko infiltracje wéd gruntowych do sieci
kanalizacji sanitamej, lecz rOwniez eksfiitracj¢ Scickéw do gruntu w okresach niskich pozioméw wod.

W celu podniesienia standardu dostgpnosci komunalnej infrastruktury technicznej dla mieszkancow
miasta oraz dla istniejgeych 1 potencjalnych przedsigbiorcdw istnicje potrzeba ich rozwiazania lub
wyeliminowania z systemu niekorzystnych zjawisk majgcych wplyw na stan lokalnego $rodowiska
przyrodniczego, a szczegdlnie jakosci wod rzek przeplywajacych przez teren gminy Blonie

Cele bezposrednic programu inwestycyjnego to: poprawa podstawowej technicznej infrastruktury
komunalnej, poszerzenie zakresu korzystania z ushlug kanalizacyjnych przez mieszkancow i
przedsigbiorstwa, podniesienie ogolnego standardu i warunkéw zycia spolecznosci miasta i gminy Blonie,
ochrona srodowiska zlewni rzeki Utraty.,

Cele poérednie to: przeciwdzialanie marginalizacji spolecznej i ekonomicznej gminy Blonie poprzez
podnicsienie jego atrakcyjnosci osadniczo-gospodarcze] (poprawa atrakcyjnosci inwestycyjnej w sektorze
przemyshy, ustig 1 budownictwa mieszkaniowego), zwigkszenie spéjnosci spoleczno-gospodarcze]
wojewodztwa mazoswieckiego, zapewnienie wzrostu konkurencyjnosei i promocja regionu.

Osiggnigcie wyzej wymicnionych celow jest mozliwe dzigki realizacji kompleksowego programu
poprawy gospodarki $cickowej dla miastai gminy Blonie zardwno w odniesieniu do systemu
kanalizacyjncgo, jak 1 oczyszczalni scickow,
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Planowane przedsigwzigcia rozwojowo-modernizacyjne.

Zidentyfikowane zadania, realizowane w ramach WPRIM sa na roznym etapie przygotowania do
realizagji pod wzglgdem uzyskania niczbgdnych decyzji administracyjnych oraz dokumentacji

projektowe] 1 przetargowe].

Odprowadzanie i oczyszezanie Sciekéw

Dla celéw realizacji kompleksowego, obejmujacego caloksztalt gospodarki wodno-éciekowej, programu

przyjgto zakres rzeczowy, ktory zostal podziclony na ponizej wymienione zadania;

NAZWAINWESTYCHI

ULEPSZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

KRO LK OPIS INWESTY CJT

Przedmiotem inwestycji sa:

Ulepszenie kanalizacji sanitamej grawitacyjnej na terenie miasta Blonic.

Kanalizacja grawitacyjna w Bloniu istnigje od ponad 50 lat. Jest ona juz w znacznym stopniu
wyeksploatowana 1 wymaga naprawy. Jednym z dwoch gtdwnych kolektordw Scickowych jest kanal
o sredmey 600 mm usytuowany od ulicy Engelmana, wzdhiz ulicy Sochaczewskiej, drogi
wojewodzkie] nr 579, targowiska miejskiego z przejéciem pod rzeka Rokitnica Nowa oraz przez
ogrodki dzialkowe do oczyszczalni $ciekéw. Roboty bgda polegaly na wsunigeiu w istniejgey
betonowy kanal krotkich modulow rurowych z tworzywa sztucznego o mnigjszej §rednicy co

wplvnie na wydtuzenie czasu eksploatacji.

Inwestycje beda realizowane w etapach:

Etap I - sporzadzenie dokumentagji technicznej,

Etap II — uzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenie,
Etap III — ulepszenie kanalizacji.

UZASADNIENIE

Zasadniczymi celami inwestycji beda:

- cele spoleczne: zapewnienie cigglosci odbioru $ciekow, zapobieganie awarii o znacznym zasiggu
oddzialywania w przypadku zarwania kanatu

-cele  Srodowiskowe:  zmnigjszenie  przenikania  dciekow do  woéd  gruntowych
z nieszczelnego kanatu, poprawa stanu $rodowiska wodno-gruntowego, zmniejszenie infiltracji wod
gruntowych do kanalizacji, zapobieganie przedostania si¢ ciekow do gruntu w przypadku awarii,

- cele zdrowotne: ograniczenie mozliwosci kontaktu ludzi ze $cickami

- poprawa wizerunku gminy: zapobieganie awariom o znacznvm obszarze oddzialywania w
przypadku zarwania kanalu, zapewnienie cigglo$ci odbioru scickow.
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PARAMETRY TECHNICZNE

Ulepszenie kanahy kanalizacji grawitacyjnej o Srednicy 600 mm usytuowanego od ulicy Engelmana,

wzdhiz ulicy Sochaczewskiej, drogi wojewddzkiej nr 579, targowiska miejskiego z przej$ciem pod

rzeks Rokitnica Nowg oraz przez ogrodki dziatkowe do oczyszczalni sciekow poprzez wydluzenie

czasu eksploatacji.

Przewidywane parametry techniczne:

- kanalizacja z krotkich modutéw rurowych (PE lub PVC) o Srednicy D 560 mm lub 480 mm: ok.
1000 mb

Planowany harmonogram realizacji

ZREALIZOWANE w 2018

LoKALIZACIA

Gmina Btonie, miasto Blonie
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NAZWA INWESTYCJI
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI — CIAG SCIEKOWY ]

KROTKI OPIS INWESTYCJI
Inwestycja obejmujc budowg trzeciego reaktora biologicznego, frzeciego osadnika wtdmego.
Budowa ww. obiektow konieczna jest w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia oczyszczania
scickow doplywajacych do oczyszezalni, ktorych ilos¢ wzrasta srednio o ok. 10% rocznie,

Etapy:

Etap I - opracowanie dokumentacji technicznej

Etap II — uzyskanie pozwolenia na budowg

Etap Il - budowa

UZASADNIENIE

Oczyszczalnia Sciekoéw przy obecnych rozmiarach projektowana byla na sredni przeplyw $ciekéw
4800m*/d. W 2016 roku srednia wiclkodé odplywu scickdédw wyniosta ok. 4999 m’/d. Wydane we
wrzesniu 2009 roku pozwolenie wodnoprawne dopuszczato odplyw z oczyszczalni na poziomic
5680 m*/d, natomiast nowe pozwolcnic wodnoprawne wydane w grudniu 2017 r. wyznacza ten limit
na poziomie 6750 m’/d. Obecnie oczyszczalnia $ciekéw funkcjonuje na granicy swoich zdolnosc
technologicznych. Tak duza ilodé scickdw przeplywajaca przez oczyszczalnig powoduje przecigzenie
reaktorow biologicznych, co skutkowad moze w najblizszym czasie niedostatecznym poziomem
oczyszczania $cickow. Uzyskanic nowego pozwolenia wodnoprawnego formalnie umozliwilo
podjecie dzialad na rzecz modemizacji kluczowych elementéw procesu oczyszezania $ciekdw oraz
powickszenia mozliwosci technicznych w zakresie ilosci oczyszezanych sciekow. Diatego tez celowa
jest budowa trzeciego reaktora biologicznego i trzeciego osadnika wtomego. Szczegdlowy zakres
modemizacji okresli projekt.

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ reaktora bislogicznego przewidzianego podcezas modernizacji oczyszezalni:

Reaktor biologiczny 7.3 - objeto$é catkowita 3300 m® (wysokosé czynna 4,85 m):

Komora defosfatacii DF (wym. 7,20m=4,80m)

Komora denitryfikacji DN (wym. 7,20m=5,00m)

Komora denitryfikacji DN2 {(wym. 15,5m»10,10m}

Komora nitryfikacji N1 (wym. 23, 10mx 10, 10m)

Komora nitryfikacji N2 (wym. 23, 10m=5,00m)

Komora nitryfikacji N3 (wym. 23,00m=5,00m)

Poszczegdlne komory zaopatrzone muszg by¢ w nastgpujace urzadzenia:

Komora DF — 1 x mieszadlo szybkoobrotowe (komplet z Zurawiem 1 mocowaniem),

Komora DN1 - | x mieszadlo szybkoobrotowe (komplet z Zurawiem i mocowaniem), 1 x
tlenomierz (komplet pomiarowy),

Komora DN2 - 2 x mieszadlo wolnoobrotowe(komplety z Zurawiami i mocowaniami), 1 x
mieszadlo pompujgce (komplet z Zurawiem i mocowanicm) pracujgce na falowniku (recyrkulacja
scickow z komory DN2 do komory DF), 1 x gestosciomierz

Komora N1 — 36 szt. paneli napowietrzajgcych HAFI typ T4, L = 4005 mm, 1 * tlenomierz
(komplet pomiarowy), 2 x przepustnica regulacyjna.

Komora N2 - 18 szt. paneh napowietrzajacych HAFI typ. T3, L=3005 mm,

Komora N3 — 18 szt. paneli napowietrzajacych HAFL typ T3, L =3005 mm, | x tlenomierz
(komplet pomiarowy), 1 x mieszadlo pompujace (komplet z Zurawiem i mocowaniem) pracujgce na
falowniku (recyrkulacja sciekdw z komory N3 do komory DN1):

Planowanv harmonogram realizacj:

FPRZESUNIECIE REALIZACJIZ ROKU 2019 NA 2021 ]

LOKALIZACJA
[ Miejska oczyszczalnia $ciekow w Bloniu ]
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NAZWA INWESTYCJL
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI - GOSPODARKA OSADOWA

KRrROTKI OPIS INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje budowe trzeciej komory fermentacyjnej (WKF nr 3).

Znajdowaé si¢ ona bgdzie w bezposrednim sasicdztwie dwéch obecnie istniejgeych, co umozliwia
pozyskiwanie biogazu do dalszego wykorzystania jako paliwo dla istniejgcej kotlowni zasilajgee] w
cieplo (na cele grzeweze i technologiczne) instalacje oczyszczalni Sciekow.

Inwestvcja podzielona bgdzie na trzy etapy:

Etap I - opracowanie dokumentacji technicznej

Etap II ~ uzyskanie pozwolenia na budowg

Etap III - budowa

Szczegbdlowy zakres modemizacji okresli projekt.

UZASADNIENIE

Inwestycja ta stanowi konieczne uzupelnienie zwigzane z rozbudowg ciggu Sciekowego i umozliwi
optymalna pracg calej oczyszczalni w granicach okreslonych w nowym pozwoleniu wodnoprawnym
z grudnia 2017 r. Wykonanie inwestycji konieczne jest w celu zapewnicnia odpowiednich
warunkow  fermentacji osadow  Scickowych oraz zmniejszenia masy wytwarzanych
ustabilizowanych osadéw sciekowych, Ho$¢ osadow Sciekowych poddawanych fermentacji wzrasta
wprost proporcjonalnie do wzrostu ilosci éciekéw doplywajacych do oczyszezalni ($rednio o ok.
10% rocznie), dlatego tez, by proces fermentacji przebicgal prawidlowo, niezbgdna jest budowa
trzeciej komory fermentacyjnej, gdyz dwie istnigjgce komory nie bedg w stanie zapewni¢ wladciwej
pracy oczyszcezalni po rozbudowie ciggu Scickowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

| Budowa trzeciej komory fermentacyjnej (WKF nr 3)

Objetosé¢ WKEF nr 3 ~ 900 m’

PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI

Z analizy wynikéw zamieszczonych w koncepcji modernizacji istniejace] oczyszczalni Sciekdw
wynika, ze budowa kolejnej (trzeciej komory fermentacyjnej) nie jest konieczna w okresie objgtym
niniejszym Planem. Zagadnienie jej budowy mozna rozwazy¢ w trakeie prac nad kolejnym planem.

LOKALIZACJIA
Miejska oczyszezalnia $cickéw w Bloniu
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NAZWA INWESTYCJT

BUDOWA STACJI PROZNIOWO —~ POMPOWEJ PRZY UL. EAKI W ZUKOWCE

KROTKI OF1S INWESIYCJI
W trakcie budowy stacji prozniowo — pompowej zostanie wybudowany budynek murowany, w

ktorym zostang zamontowanc pompy wytwarzajace préznig, zbiomnik podcisnieniowy wraz z
pompami zatapialnymi transportujgeymi $cicki do oczyszezalni sciekoéw oraz filtr biologiczny do
oczyszczania powietrza. Dodatkowo stacja prézniowo ~ pompowa bgdzie wyposazona w pelng
automatyke nadzorujgeg prace systemu.

Inwestycja bedzie realizowana w etapach:

Etap I - sporzadzenie dokumentacji technicznej (projekt budowlany),

Etap II - uzyskanie pozwolenia na budowg,

Etap IIT - budowa.

UZASADNIEME

Obecnie 2 eksploatowane stacje prozniowo — pompowe (Stacja Stadion, Stacja Zukdwka) dziataja na
granicy swojej wydajnoscl. Ze wzgledu na rozwoj terenu i podlgczania nowych odbiorcéw do
kanalizacji podci$nieniowej rozbudowa systemu jest niezbgdna aby caly system kanalizacji
podcis$nieniowej pracowal w sposéb zrownowazony. Filtr biologiczny stanowi niezbedny element
stacji, ktorego zadaniem jest likwidacja niepozgdanych emisji odoréw do $rodowiska.

PARAMEIRY [ECHNICZNE

Budowa budynku murowancgo o wymiarach ok. 10,0 x 10,0 .m.

Instalacja pomp préiniowych.

Budowa zbiornika podcisnieniowego wraz z pompami zatapialnymi.

Budowa filtra biologicmego do oczyszezania powietrza.

Automatyka.

Planowany harmonogram realizac
PRZESUNIECIE REALIZACJI Z ROKU 2021 NA 2019 ZAMIAST OCZYSZCZALNI

SCIEKOW

Loxarrizacia

Gmina Blonie, miejscowodé Zukéwka: ul. Laki
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Zaopatrzenie w wode

NAZWAINWESFY CJT

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W BLONIU

KrOIKIOPIS INWESTYCJI
W trakcie modemizacji zostanie wykonana nowa hala filtréw wraz z instalacja do uzdatniania wody.

Istnicjgcy budynek w czgsci nizszej zostanie rozebrany a w czeéci wyzszej wyremontowany i
przeznaczony na cele technologiczue. Zostanic wybudowany nowy zbiorik wody czystej o
pojemnodci 500 m’. Wydajno$¢ stacji uzdatniania w pierwszym etapie wyniesie 3000 m’/dobe.
Szezegdlowy zakres modemizacyi okredli projekt.

UZASADNENIE

Planowana modernizacja zapewni odpowiednia wydajnosc stacji oraz wymagana jakoéé wody
uzdatnionej. Woda surowa w Bloniu charakteryzuje si¢ wysoka zawartoscig zwigzkow -
organicznych co przeklada sig na poziom barwy w wodzie uzdatnionej Istniejaca technologia
uzdatniania wody nie pozwala na obnizZenie poziomu barwy wody. W celu obnizenia tego poziomu
konieczne jest dokonanie modemizacji stacii.

PARAMEIRY TECHNICZNE

Budowa zbiomika wody czystej o pojemnosei 500 m?

Budowa nowej hali filtréw o kubaturze 1750m’

Instalacja uzdatniania wody o wydajnosci 3000m*/24h

Remont istniejgcego budynku o kubaturze 860 m®

Budowa budynku o kubaturze 115 m’dia agregatu pradotwoOrczego Stanowigcego rezerwowe
zrodlo zasilania w przypadku brak dostaw energh z sieci elektroenergetycznej.

PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACT

Modemizacje przewidziano na rok 2022,
LoKaLIZACIA

Blonie ul. Narutowicza 8A
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Przedsiewziecia racjonalizujgce zuzycie wody oraz wprowadzanie Sciekow.

Zaopatrzenie w wode

NAZWAINWESTY(T
Bl

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH

KROTKEOPIS INWESTYCTL

Przedmiotem inwestycji sa:

» Budowa sieci wodociggowej w micjscowosci Wawrzyszew 1 Pass z przejsciem pod rzekg Utrata,
o Budowa sieci wodociagowe] w miejscowosci Wawrzyszew 1 Bialuty wzdhuz drogi powiatowe;j,
« Budowa sieci wodociggowe] w micjscowosci Kopytow, Lazmiew 1 Lazniew — Majatek.

Inwestycje beda realizowane w etapach:

Etap I - sporzgdzenie dokumentacji technicznej (projekt budowlany)
Etap II - uzyskanic pozwolenia na budowg

Etap III - budowa wodociagu

UzZASADNIENIE

Zasadniczymi celami inwestycji bedg:

- cele spoleczne: podwyzszenie standardu i jakosci zZycia mieszkancow, poprawa warunkow
sanitarnych,

- cel gospodarczy: podniesienie atrakeyjnosci regionu dla inwestorow,

- poprawa wizerunku gminy: wzrost liczby gospodarstw domowych podigczonych do sieci
wodociggowej, wzrost liczby oséb korzystajacych z wodociagdw, zwigkszenie dlugodei sieci
wodociggowe] na terenie gminy, zwigkszenie atrakcyjnosci obszaru miasta w oczach jego
micszkancow.

Glownym uzasadnicniem celowosel rozbudowy ukladu sieci wodociggowej w miejscowosci
Wawrzyszew i Pass z przejsciem pod rzekg Utratg jest zwigkszenie niezawodnosci w dostawie
wody poprzez zaprojektowanie i wybudowanie polgczenia istnicjgcej sieci wodociagowe;.
Powyzsze umozliwi rozwigzanie problemdw zwigzanych z dostarczaniem wody poprzez
wykonanie dwustronnego zasilenia oraz usprawni eksploatacjg infrastruktury wodociagowe;.

Gléownym uzasadnienicm celowoscel budowy sieci wodeciggowe] w migjscowosci Wawrzyszew
i Bialuty wzdluz drogi powtatowej jest wyodrebnienie duzej ilosci dzialek budowlanych — obecnie
bez dostgpu do wodociagu. Uzbrojenie w/w rejonow w wodocigg podniesie ich atrakcyjnosé dla
inwestordw prywatnych, poprzez udostgpnienie infrastruktury technicznej na tym terenie. Dzigki
uzbrojeniu nowych obszaréw wzrosnie atrakcyjnos¢ gospodarcza i inwestycyjna gminy — bedzie
mozliwosé powstania nowvch gospodarstw domowych lub podmiotéw gospodarczych. Inwestycja
przyczyni sig do wzrostu konkurencyjnosci oraz bgdzie przeciwdziala¢ marginalizacji obszarow
wiejskich w zakresie infrastruktury techniczne;.

Gléwnym uzasadnieniecm celowosci budowy sieci wodociagowej w migjscowosci Kopytow,
Lazniew i Lazniew — Majatek jest uniezaleznienic si¢ od zewngtrznych dostawedw wody (gmina
Ozarow Mazowliecki oraz gmina Leszno) poprzez zasilenie micjscowosct Kopytow, Witki,
Lazniew, Lazniewek w wode z ujeé i sicci bedacych we wladaniu Spotki.

Streona 13



{ Zaplanowane w ramach przedmiotowych inwestycji budowy sieci wodociggowych stworzg

: wlascicielom  nieruchomoéci przyleglych  mozliwodé wlaczenia istniejacych instalasji
| Wodoma,gowych w zbiorczy, migjski system zaopatrzenia w wode. W wyniku realizacii niniejszych
zadann ~ nastgpi podmcswmc poziomu  wyposazenia miasta i gminy  Blonie
w zakresic podstawowe; infrastruktury techniczne;.

PARAMETRY TECHNICZNE

Budowa sieci wodociagowe] w mieiscowodcl Wawrzvszew 1 Pass z przei$ciem pod rzeka Utrata:
Przewidywane parametry techniczne:
- wodaciag z rur PE do przesytania wody o srednicy D110: ok. 330 mb

Budowa sieci wodociggowe] w miejscowoscl Wawrzyszew 1 Bialuty wzdhuz drogi powiatowei:

Przewidywane parametry techniczne:
- wodociag z rur PE do przesylania wody o $rednicy D110: ok. 1000 mb

Budowa sieci wodociggowe] w mieiscowosci Kopytow, f.azniew 1 Lazniew — Majatek;
Przewidywane parametry techniczne:

- wodociag z rur PE do przesytania wody o $rednicy D160: ok. 800 mb

- wodocigg z rur PE do przesylania wody o srednicy D110: ok, 1500 mb

Planowany harmonogram realizacy:

e Budowa sieci wodociggowe] w miejscowosct Wawrzyszew i Pass z przejsciem pod rzeka
Utratg, ZREALIZOWANE w 2018 r.

e Budowa sieci wodociagowej w migjscowodci Wawrzyszew 1 Bialuty wzdluz drogi
powiatowej, ZREALIZOWANE w 2018 r.
Budowa sieci wodociagowe] w migjscowosci Kopytow, Laznicw 1 Lazniew — Majatek

REALIZACJA W 2021 ROKU

LOKALIZACT A

Gmina Blonie, miejscowos$¢ Bialuty, Wawrzyszew, Pass, Kopytéw, LaZniew, Lazniew — Majatek .
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NAZWAINWESTYCJT

BUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ SUW BLONIE

KROTKIOPIS INWLESTYCJL

Przedmiotem inwestycji jest:
Budowa studni glgbinowej czerpiace) wodg z utwordw trzeciorzgdowych

Inwestycja bedzie realizowana w etapach:
Etap [ - sporzadzenie dokumentacyi technicznej
Etap II - budowa studni

Etap Il -~ uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
UZASADNIENIE

Zasadniczym celem inwestycji bedzie:
- cel spoleczny i zdrowotny: zapewnienie standardu i jakosSci zycia micszkafdcow poprzez
zabezpieczenic odpowiednie] ilodci wody.
Obecnie ujecic wodociggowe w Bloniu sklada si¢ z czterech studni oligocenskich ujmujacych
warstwg wodono$ng w obrebie osadow trzeciorzgdowych - studnia Nr 1A o glebokosei 217 m i
wydajnosci Q = 50 m’/h, studnia Nr 2C o glgbokosci 200 m i wydajnosci 45 m*/h, studnia Nr 3 o
gtebokosci 218,5 m i wydajnosci 35 m’/h, studnia Nr 4 o glgbokosci 220 m i wydajnosci 50 m*/h. W
roku 2019 stwierdzony zostal znaczny spadek wydajnosci studni 1A. Obecnie eksploatowane studnie
glchinowe zostaly wybudowane ponad 30 lat temu. W ciggu najblizszych lat nalezy przewidzied
utrate wydajnosci eksploatowanych studni w wyniku technicznego zuzycia,

PARAMEIRY TECHNICZNE

Budowa studni glebinowej o glebokosci 200 m i wydajnosei do 50 m*/h

PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI

Budowg nowej studni zaplanowano na rok 2020
Loxirmacia

Gmina Blonie, mieiscowosé Blonie
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NAZWa INWESTYCH
o

BUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ SUW GORNA WIES

_KROTRI OPIS INWESTYCII
Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa studni glebinowej czerpigee] wod¢ z pokladéw czwartorzgdowych.
Inwestycja bedzie realizowana w etapach:

Etap I - sporzadzenie dokumentacji technicznej

Etap I - budowa studni
Etap III - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
UZASADNIENIE -

Zasadniczym celem inwestycji bedzie:

- cel spoleczny i zdrowotny: podwyZszenie standardu i jakosci zZycia mieszkancow poprzez
poprawe jakosci wody.

Obecnie ujecie wodociggowe w Gome] Wsi sklada sig z dwoch studni oligoceniskich ujmujacych
warstwg wodonosng w obrgbie osadow trzeciorzgdowych - studnia Nr 3 o glebokosdei 226 m i
wydajnosci Q = 45 m’/h i studnia Nr 2 o glgbokosci 2275 m i wydajnosci 43 m*/h. Aktualnic woda
ze studni Nr 2 i Nr 3 pobierana jest pompami glgbinowymi i tloczona do Stacji Uzdatniania Wody
Goma Wie§ dziatka nr 44/1. Woda z tych studni posiada swoiste cechy geogeniczne
charakteryzujace si¢ podwyzszong zawartoscig chlorkow i sodu. W zwigzku z tym woda pochodzaca
z wodociggu publicznego w Gormej Wsi okresowo moze nie spehmia¢ wymagan okreslonveh w
zataczniku nr 2B poz. 30 i 34 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W zwiazku z powyzszym zaistniala
koniecznoéé podjecia dziafan w celu wyeliminowania ponadnormatywnego poziomu chlotkow i
sodu w wodzie. Jednym z mozliwvch rozwigzan tego problemu, kiére umozliwi niniejsza
inwestycja, jest mieszanie wody uzyskiwanej z istnicjacych studni oligocenskich z wodg z poziomu
czwartorzedowego posiadajaca niskic stezenie chlorkdw 1 sodu.

PARAMETRY IECHNICZNE

Budowa studni glebinowej o glebokosci 35 m 1 wydajnosci do 15 m’/h

PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI

Prace zrealizowano w 2018 .
LOKALIZACTA

Gmina Blonie, miejscowos¢ Goma Wies
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Odprowadzanie i oczyszczanie §ciekow

NAZ WA INWESTYCJII

| BUDOWA KANALIZACJT SANITARNEJ CISNIENIOWEJ

KROTKI OPIS INWESFYCJI
==

Przedmiotem inwestycji s3:

© Budowa kanalizacji sanitamej ciénieniowe] wzdluz drogi  krajowej nr 92 oraz
Alei Braci Orionistoéw w miejscowosct Kopytdw i Lazniew, gm. Blonie.
Budowa kanalizacji sanitamej ciénieniowej w ul  Purzyckiego oraz ul. Miodowej
w miejscowosci Bieniewice, gm. Blonie, ‘ '

W planowanych systemach kanalizacji cisnicniowej, scieki transportowane beda pod cisnieniem
wytwarzanym przez uklad pompowni przydomowych. Z kazdego budynku $cieki splywac beda
grawitacyjnie do przydomowej pompowni (zbiornika z zamontowang pompa przydomowa). Zaklada
si¢ zastosowanie jednej pompowni na jeden budynek micszkalny. Pompa rozdrabniaé bedzic czgéci
stale zawarte w $ciekach 1 w momencie osiggnigcia poziomu wilaczenia pompy w zbiomiku, $cieki
bgda przepompowywane przewodami cisnieniowymi z rur polietylenowych do kolektoréw ttocznych
i dalej do oczyszezalni.

W sklad uktadu kanalizacji cisnieniowej bgdg wehodzi¢ nastgpujgce elementy:

- przepompownia sciekow,
- odcinek przewodu tloczacego laczacy przepompownig z kolektorem tlocznym,
~ zbiorcze przewody tloczne (kolektory) odprowadzajace $cieki do oczyszczalni.

Inwestycje beda realizowane w etapach:

Etap I - sporzadzenie dokumentagji technicznej (projekt budowlany),
Etap II — uzyskanie pozwolenia na budowe,

Etap Il - budowa kanalizacji.

UZASADNIENIE

Zasadniczymi celami inwestycji bedg:

- cele_spoleczne: podwyzszenie standardu 1 jakosci Zycia mieszkancOw, poprawe warunkdw
sanitarnych, likwidacje wucigZliwych zapachéw powstajacych przy  zagniwaniu  $ciekow
w szambach, zmnicjszenie emisji ucigzliwych zapachéw powstajacych w trakcie oprozniania
sciekow przez pojazdy asenizacyjne,

-cele  $rodowiskowe:  zmniejszenic  przenikania  Sciekow do  wéd  gruntowych
z nieszezelnych szamb, poprawa stanu srodowiska wodno-gruntowego poprzez odprowadzenie
Scickéw do gminnej oczyszczalni Sciekow 1 zmnigjszeniu liczby szamb bezodplywowych,
zmniejszenie emisji spalin do Srodowiska przez poruszajgee si¢ wozy asenizacyjne,

- _cele zdrowotne: odizolowanie mieszkancow od przypadkowych kontaktdw ze Sciekami
komunalnymi,  co skutikuje  podwyzszeniem  bezpicczenstwa  mikrobiologicznego

1 cpidemiologicznego,

-_poprawa wizerunku gminy: wzrost liczby gospodarstw domowych podlaczonvch do sieci
kanalizacyjnej, wzrost liczby 0s6b korzystajagcych z kanalizacji sanitamej, zwigkszenie dhugosci sieci
kanalizacyjnej na tcremic gminy, zwigkszenie stopnia skanalizowania gminy, zwigkszenie
atrakcyjnoéci obszaru miasta w oczach jego mieszkancdw.
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Glownym uzasadnieniem celowoscl budowy kanalizacji wzdhuz drogi krajowej nr 92 oraz alei |
Braci Orionistéw w migjscowosci Kopytow i Lazniewa jest fakt, iz m.in. duzy odbiorca §cickdw (
Zakiad Opickusiczo — Leczniczy oraz osrodek dla 0oséb bezdomnych) w Lainiewie gromadzi swoje
$cieki w zbiomikach bezodptywowych. Doprowadzenie kanalizacji pozwoli takze na podlaczenie
mieszkancow Lazniew 1 Kopytowa do systemu kanalizacji. Po wybudowaniu kanalizacji scieki z
tamtejszych gospodarstw zostang odprowadzone nowo projektowanym kanatami do oczyszczalni
Sciekéw za posrednictwem istnicjgcego systemu kanalizacyjnego. Dodatkowym efektem
wybudowania kanalizacji sanitamnej bedzie likwidacgja ucigzliwych zapachow zwiazanych z
funkcjonowaniem zbiomikow bezodplywowych 1 przepompowywaniem ich zawartodci do wozow
asenizacyjnych. Ponadto inwestycja skutccznie zapobiegnie infiltracji zanieczyszczen do gleby z
nieszczelnoscei istniejgeych zbiomikéw co wyraznie wplynic na znajdujace si¢ w poblizu stawy.

Gléwnym uzasadnieniem celowosci budowy kanalizacji w ul. Purzyckiego oraz ul. Miodowej w
miejscowosci Bieniewice, gm. Blonie jest fakt, iz okolica ta nalezy do terendw rozwojowych. Po
wybudowaniu kanalizacji scieki z tamtejszych gospodarstw zostang odprowadzone nowo
projcktowanym kanatami do oczyszczalni $cickdéw za posrednictwem istniejacego systemu
kanalizacyjnego. Dodatkowym efektem wybudowania kanalizacji sanitamej bgdzie likwidacja
ucigzliwych  zapachéw zwigzanych z funkcjonowaniem zbiornikéw  bezodplywowych i
przepompowywaniem ich zawartosct do wozow asenizacyjnych. Ponadto inwestycja skutecznie
zapobiegnie infiltracji zanieczyszczen do gleby z nieszezelnosei istniejacych zbiomikow.

Zaplanowana w ramach przedmiotowych inwestycji budowa kanaléw sanitamych stworzy
wiadcicielom nieruchomoscei przyleglych mozliwodé wlaczenia istnicjacych instalacji sanitarnych w
zbiorczy, miejski system oczyszczania sciekdéw komunalnych. W wyniku realizacji niniejszych zadan
nastapi podniesienie poziomu wyposazenia miasta i gminy Blonie w zakresie podstawowej
infrastruktury technicznej. Biorge pod uwage, i2 w wigkszosci przypadkow mieszkancy pobierajg juz
wodg z wodociggu miejskiego, po zrealizowaniu zadania zostana catkowicie zaspokojone
oczekiwania mieszkancdw odnosnic ustug wodociggowych 1 kanalizacyjnych.

PARAMEIRY TECHNICZNE

-

Budowa kanalizacji sanitamej ci$nieniowej wzdhiz drogi krajowej nr 92 oraz alei Braci Orionistdw
w miejscowosci Kopytéw i Lazniew, gm, Blonie,

Przewidywane parametry techniczne:

- kanalizacja z rur polictylenowych (PE) o $rednicy D110: ok. 2500 mb

Budowa kanalizacji sanitamej cisnieniowej w ul. Purzyckiego oraz ul  Miodowej
w miejscowosci Bieniewice, gm. Blonie,

Przewidywane parametry techniczne:

- kanalizacja z rur polietylenowych (PE) o srednicy D90: ok. 830 mb,

PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI

Prace zaplanowano na lata 2020-2021

LOKALIZACIA
Gmina Blonie, miejscowos¢ Bieniewice: ul. Purzyckiego, ul. Miodowa

Gmina Blonie, miejscowosé Kopytow, Lazniew
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Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Sposoby finansowania inwestycji modemizacyjno-rozwojowych i ochrony Srodowiska, realizowanych
przez przedsigbiorstwo wodociggowo - kanalizacyjne, okresla § 7 wust. 4 rozporzadzenia, Zrodia
finansowania mogg stanowic :

- srodki wlasnc,

- kredyty 1 pozyczki,

- dotacje lub subwencje udziclone przez instytucje dysponujace Srodkami finansowymi na
inwestycjc infrastrukturalne 1 ochrony $rodowiska.

W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, ze $rodki wlasne, jakie przedsigbiorstwo moze przeznaczy¢
na realizacjg inwestycji stanowig srodki pozyskane z amortyzacji z lat poprzednich oraz lat objetych
planem. Z punktu widzenia przyjetych do planu zadan sumaryczna warto$¢ tych $rodkéw jest

wystarczajaca do sfinansowania ich realizacji.
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UZASADNIENIE

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Bloniu Sp. z 0. 0. zlozyto aktualizacje projektu
., Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych i Urzadzen Kanalizacyjnych na
lata 2018 - 2022", zgodnie z ustawowym wymogiem.

W trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu S$ciekow Burmistrz Blonia  ustalil, ze przediozona aktualizacja
»Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w Bloniu Sp. z 0.0. na lata 2018-2022" jest
zgodna z kierunkami rozwoju Gminy Btonie, okreslonymi w ,,Studium uwarunkowan i kierunkow

zagospodarowania przestrzennego”.

Plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy - modernizacji urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, bedacych w posiadaniu Miejskiego Przedsigbiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji w Bloniu Sp. z 0.0. oraz zadania ustalone przez Gming Blonie.
Zadania powierzone Miejskiemu Przedsigbiorstwu Wodociggoéw i Kanalizacji w Btoniu Sp. z o. o.

obejmowac beda teren Gminy Blonie.

Ponadto przedmiotowa aktualizacja podyktowana jest przedtuzajgcymi sie procedurami

administracyjnymi w zakresie uzyskania pozytywnych decyzji.



